bauplanconceptingenieure gmbh | Alte Strafe 29a [ 01504 Neukirch/Lausitz

Bauvorhaben: Neubau vom Verbrauchermarkten mit Stellplatzanlage
Bauherr: Edeka Nordbayern Bau und Objektgesellschaft mbH
Edekastrafie 3
27228 Rottendorf
Bauort: 02681 Schirgiswalde-Kirschau, SauerstraBe 2

Gemarkung Schirgiswalde, FI.-Nr.: 446/3, 446/4, 446/5, 446/7

Entwdsserungskonzept Niederschlagswasser

Auf dem Baugrundstiick befindet sich z.Z. ein 2-geschossiges Gebdude eines alten, schon
abgebrochenen Textilbetriebes. Der Mittelteil dieses Gebaudes bleibt aus Denkmalschutzgriinden
erhalten. Die seitlichen Gebdudeteile werden noch abgebrochen. Auf der dahinterliegenden Brachfldche
sollen 2 Verbrauchermiarkte mit einer dazwischenliegenden Pkw-Stelplatzfliche errichtet werden. Die
beiden Marktgebaude erhalten einen flach geneigten Pult- bzw. Satteldachbinder mit einer Dachneigung
von 1,5°. Teilbereiche der Dacher werden als Flachdach mit Attika und innen liegender Entwésserung
ausgebildet. Die Dacher erhalten eine 2-lagig bitumindse Abdichtung mit extensiver Begrinung.

Die Pkw-Stellpldtze werden mit ungefasten Betonpflaster in Splitt bzw. Steinmehl verlegt. Die
Befestigung der Fahrspuren und der Anlieferrampe erfolgt mit Asphalt bzw. Beton.

Die verkehrstechnische ErschlieBung fiir den Kunden- und Anlieferverkehr wird Gber eine neu geplante
Zufahrt von der SauerstraRe realisiert.

Regenentwisserung

Lt. Baugrundgutachten ist eine Versickerung des anfalienden Niederschlagswassers wegen zu geringer
Durchléssigkeit des anstehenden Bodens nicht maglich. Deshalb soll das gesamte RW teilweise gereinigt
und iiber eine Riickstauanlage gedrosselt der Spree zugefiihrt werden. Hierfiir wird nachfolgend der
Nachweis {iber die zuldssige Einleitmenge in die Spree gefiihrt.
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Flachenaufstellung: Ermittlung der Flichen mit CAD

- 190 Stellplatze, Betonpflaster C=0,75 x 13,5m? = 2565 x 0,75 = 1924m?
- Fahrspuren Asphalt, Beton C=1,0 8573 -2565m?*x 1,0 = 6010m?
- Gebdude Neubau: 30% Griindach extensiv C=0,5

und 70% Photovoltaik/Kiesauflage C=0,5

- AldiC=0,5 1630m2x0,5 = 815m?
- EdekaC=0,5 2650m?2x0,5 = 1325m?
- Bestandsgebdude C=1,0 697m2x 1,0 = 697m?

Ared. =10771m?

Ermittlung Drosselabfluss in Spree nach Merkblatt DWA M-153 Tabelle 3

Lt. Merkblatt M 153 Tabelle 3 kann die Spree als groRer Hiigel- und Berglandbach mit einer
Wasserspiegelbreite von 1-5m und einer FlieBgeschwindigkeit von v>0,5m/s eingeordnet werden.
Lt. Absprache mit der unteren Wasserbehoérde LK Bautzen kann eine Regenabflussspende von g=
15l/(sxha) angesetzt werden.

Der zulédssige Drosselabfluss Qdr berechnet sich nach Ared. x 151/(sxha) = 20,331/s.

Berechnung RW-Anfall nach DIN 1986 Teil 100

Regendaten nach Kostra-Atlas DWD 2020 fiir Schirgiswalde

Dachfldchen rs,5 = 323,3|/(sxha)
befestigte Flachen rs,2 = 246,71/(sxha)

Dachfléchen aller Gebdude: Qr= 815+1325+697m? x 323,31/(sxha) x 1/10000 = 911/s
Stellplatze und Fahrspuren: Qr= (1924+6010) x 246,71/(sxha) x 1/10000 = 196l/s
Das ergibt eine anfallende Gesamtregenmenge von 287I/s.

Fir die angesetzten Flachen wurde eine Bemessung von Riickhalterdumen nach DWA A-117
durchgefiihrt.

Das erforderliche Speichervolumen bei einer Drosselspende von 20,30l/s betrégt 282m? (siehe Anlage).
Diese Speichermenge kann von einer abgedichteten Fiillkdrperrigole mit den Abmessungen (BxLxT)
10,0m x 21,60m x 1,4m aufgenommen werden (10,0 x 21,6 x 1,4 x 0,95 = 287,28m?).

Bewertung nach Merkblatt DWA M-102

Nach der Bemessung nach DWA M-102 muss eine Regenwasserbehandlungsanlage eingebaut werden,
die einen flichenspezifischen jahrlichen Stoffaustrag von mind. 277,04kg/(haxa) aufnehmen kann. Alle
Dachflachen werden ohne Reinigung in die Rickhalteanlage geleitet. Das Regenwasser aller befestigten
AuBenflichen muss Uber die Behandlungsanlage gefiihrt werden.

Z.B. kénnte eine Behandlungsanlage von der Fa. Frankische Typ SediPipe level 400/6, 4Stiick, ohne
Bypass zum Einsatz kommen (siehe Bewertung, Anlage).



Uberflutungsnachweis

ingenieure

Der Uberflutungsnachweis fiir ein 30-jahriges Regenereignis erbrachte ein Riickstauvolumen nach
Gleichung 20 von Vr=113m3. Diese Regenmenge kann von den beiden Anlieferungsrampen

zwischenzeitlich aufgenommen werden.
Berechnung:

Fliche Rampe Edeka: 264m?m x 0,35m = 92,4m?
Fliche Rampe Aldim: 126m?m x 0,35m = 44,1m3
=136,5m3

Gesamtes Riickhaltevolumen

Vrvorh. = 136,5m® > 133m3 = Vrer

aufgestelit:

'Herrmann M
Bearbeiter

Fa. bauplanconcept

Neukirch, den 16.11.2023
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Bemessung von Riickhalterdumen
im Ndherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Neubau von Verbrauchermarkten

SauerstraBe 2, 02681 Schirgiswalde-Kirschau

Gemarkung Schirgiswalde, FI.-St.: 446/3, 446/4, 446/5, 446/7
Auftraggeber:

Edeka Nordbayern Bau und Objektgesellschaft mbH
Edekastrale 3

27228 Rottendorf

Riickhalteraum:
Ruckhaltevolumen

Eingabedaten:
Vsu={ron-Aorru) * (D - Dryg) * f2* fa* 0,06  mit qp.ru = (Qpe* Qorris - Qraam) / Ay

Einzugsgebietsflache Az m? 10.771
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 1,00
undurchlassige Flache A, m? 10.771
vorgelagertes Volumen RUB VruB m®

vorgegebener Drosselabfiluss RUB Qprros s
Trockenwetterabfluss Qrd.am I/s

Drosselabfluss Qo I's 20,3
Drosselabflussspende bezogen auf A, dbrR.u I/(s*ha) 18,8
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Ls m 216
gewahlte Breite der Sohlflaiche (Rechteckbecken) by m 10,0
gewihlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m 1,4
gewahlte Béschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 0,0
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor 174 & 1,20
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t; min
Abminderungsfaktor fa -

Ergebnisse:

mafgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 90
mafgebende Regenspende Mon l/(s*ha) 59,29
erforderliches spez. Speichervolumen Vertsu m3/ha 262
erforderliches Speichervolumen Ve m® 282
vorhandenes Speichervolumen \"; m’ 302
Beckenldnge an Béschungsoberkante Lo m 216
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 10,0
Entleerungszeit te h 4.1
Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut fur technisch-wissenschatftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0640-1062
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Bemessung von Riickhalteraumen
im Ndherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Dauer des Bemessungsregens D [min]

ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D_[min] Fon [V(s™ha)] Dige [Min] Vertsw [m77ha]
5 355,6 0.0 121
10 251,1 0,0 167
15 198.,0 0.0 193
20 165,9 0,0 212
30 127,2 0.0 234
45 96,6 0,0 252
60 78,9 0,0 259
90 59,3 0,0 262
120 48,2 0,0 253
180 35,9 0,0 220
240 29,0 0,0 176
360 21,6 0,0 70
540 16,0 0,0 0
720 12,9 0,0 0
1080 9,6 0,0 0
1440 7,7 0,0 0
2880 46 0,0 0
4320 34 0,0 0
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FRANKISCHE

Emissionsbezogene Bewertung und Auslegung von Regenwasserbehandlungsanlagen
von FRANKISCHE nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
aus Siedlungsgebieten in Oberflichengewédsser
Grundlage sind Regenreihen der Stadt Miihidorf am Inn, aus den Jahren 1961 bis 2006 *

la:jektdaten
Neubau von 2 Verbraucherméarkten bauplanconcept
Objektbeschreibung Baro / Firma
Edeka Nordbayern Bau und Objektgesellschaft Herrmann
Bearbeiter
Opp-Nr.: E-Mail
02681 Schirgiswalde-Kirschau
PLZ / Ort Telefon / Fax
Sauerstrale 2
Strale / Nummer PLZ /Ort
Baubeginn (falls bekannt) Stralle / Nummer
|Flachenangaben
N - . . Belastungs- flachenspez. Stoffabtrag der
Teilflachen Flachenbezeichnung Flachengruppe kategorie Stoffabtrag Teiiflache
Apai b . B )
b.a,i (Kurzzeichen) l, ”. i R,a,AFS63,i R.a,AFS63,i
[m?] [kg/(ha-a)) [kg/al
2837 Dachfléchen D ] ! 280 79,436
7934 Stellplatzantage, Anlieferung V3 m 760 602,984
I
I
10771,00 m? 682,42 kg/a

*) Es handelt es sich um die 46-jahrige Regenreihe (01.01.1961 — 31.12.2006) der Station Miihldorf am Inn. Diese Regendaten sind die Basis fiir die
Regenabflussspenden des deutschlandweit aligemein giiltigen DIBt-Prifverfahrens fiir dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen.
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FRANKISCHE

Emissionsbezogene Bewertung und Auslegung von Regenwasserbehandiungsanlagen
von FRANKISCHE nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 fiir die Einleitung von Niederschlagswasser
aus Siedlungsgebieten in Oberflichengewisser
Grundlage sind Regenreihen der Stadt Miihldorf am Inn, aus den Jahren 1961 bis 2006 *

Bemessungswerte

angeschlossene befestigte Flgche Apa 1,0771 |ha
jahrlicher Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes B raarsea 682,42 |kg/a
flachenspezifischer Stoffabtrag AFS63 des betrachteten Gebietes D R aaFsea 633,57 |kg/(ha-a)
erforderlicher Wirkungsgrad der BehandlungsmaRnahme i Nert 55,81 !%

\erforderliche Behandlungsanlage(n) gemal DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 6.1.3.4

|

SediPipe level 400/6 (ohne Bypass), 4 Stiick

Bei der Bemessung wird eine vollstindige Behandlung des Niederschlagswassers in der Behandlungsanlage (Volistrombehandlung) beriicksichtigt.
Ab nachfoigenden abflusswirksamen Einzugsgebieten Au je Einzelanlage ist eine objektbezogene hydraulische Betrachtung erforderlich:
SediPipe DN 400 / 500 / 600 / 800 — 4.500 m?/ 6.000 m2 / 7.500 m2/ 10.000 m=2. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Regenwasserabfluss nach der Behandlung

angeschlossene befestigte Flache je Behandlungsanlage A b 2 SediPipe 0,2693 |ha -
Wirksamkeit des Stoffriickhalts der Behandlungsanlage(n) Nges 56,27 %
Ergebnis der Bemessung gemil DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, Pkt. 5.2.3.2

= . n | |
flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch | b rearsss 277,04 ‘kg /(ha-a)

zulassiger flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63 durch
Regenwasserabflisse

b R.e,zul, AFS63

280,00 ‘kg/(ha-a)

Nachweis: b re.aFss3 s b rezularsss
277,045gl(ha-a) < 280,00 kg/(ha-a)

= Nachweis erfiillt.

Der Typ sowie die notwendige Anzah! der Behandlungsanlage(n) werden nach Abschnitt 6.1.3.4 des DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 unter Verwendung des

Nachweisverfahrens (Abs. 8, DWA-A 102-2/BWK-A 3-2) ermittelt.

Das hierzu genutzte Verweilzeitverfahren wurde ausschlieRlich fur Sedimentationsanlagen vom Typ SediPipe der Fa. FRANKISCHE ROHRWERKE
entwickelt. Merkmale des Modells sind die Berechnung der Verweilzeit des zum Zeitpunkt t Uberlaufenden Wassers an Stelle einer stationiren
Oberflachenbeschickung und der Ansatz des Sedimentationsvorgangs abhangig von dieser Verweilzeit sowie schlieBlich eine Langzeitsimulation.

Dieses Modell bericksichtigt grundlegend die spezielle Strémungstrenner-Technalogie von FRANKISCHE, die eine optimierte Ausgestaltung der Anlage
zur Ausbildung der essentiell erforderlichen Pfropfenstrémung nebst Batch-Verhalten ermaglicht.
Das Modell wurde an zahlreichen grofitechnischen Laborprifungen und In-Situ-Untersuchungen validiert und in Fachkreisen publiziert.

Bei Fragen zum Verweilzeitverfahren sprechen Sie uns gerne an.
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FRANKISCHE

|Ergdnzende Erlduterungen zur Wirksamkeit des Stoffriickhalts der Behandlungsanliage(n) |
Schemadarstellungen Gesamtwirkungsgrad nges

Apa befestigte angeschlossene Flache

Bra Stoffabtrag der angeschlossenen Flache A, 5

BU Beckeniberlauf (Bypass)

Brin Stoffstrom zur Behandlungsanlage

Bru unbehandelter Stoffstrom

n Wirksamkeit der SediPipe

Broavs Stoffstrom aus der Behandlungsanlage = Bg,"(1-n)
Bre resultierender Stoffeintrag ins Gewéasser

Wirksamkeit des Stoffrickhalts des betrachteten
Gesamisystems bei Teilstrombehandlung
b flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS63
ReAFSE3 durch Regenwasserabflisse nach der Behandlung
zulassiger flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag
brezuarsss  AFS63 durch Regenwasserabflisse

nges
SediPlpe

bR,u AFS63 = BR ) / Ah a

Lo boypeses < Drosmrssn = 280 kg / (ha-a)

a) Teilstrombehandlung mit Beckeniiberlauf BU (Bypass)

ol

00
RN

Apa befestigte angeschlossene Flache
Bra Stoffabtrag der angeschlossenen Fldche Ay,
Brin Stoffstrom zur Behandlungsanlage

Wirksamkeit der SediPipe = Wirksamkeit des

betrachteten Gesamtsystems bei Vollstrombehandiung

BRoaus Stoffstrom aus der Behandlungsanlage = Bgja'(1-n)

Bre resultierender Stoffeintrag ins Gewasser

' fiachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag AFS83 durch

Regenwasserabfliisse nach der Behandiung

b zulassiger flachenspezifischer jahrlicher Stoffaustrag
RezulAFSE3  ArgE3 durch Regenwasserabflisse

N = Nges

bR.e.AFSGS

b oarsss = Bral Ava

e b, e S Dropunrss 5 280 kg / (haa)

b) Vollstrombehandlung ohne Beckeniiberlauf BU (Bypass)

Gemal DWA-A 102-2, Abs. 5.2.3.2 muss bei einer Begrenzung des Zuflusses zur Behandlungsanlage (f) der an der Behandlungsanlage
vorbeigefiihrte Volumen- und somit auch Stoffstrom bei der Bilanzierung des resultierenden Stoffaustrags in das Gewdasser mit einbezogen
werden. Vereinfacht kann dieser Stoffstrom Bg , prozentual zum Volumenstrom angenommen werden. Nach Anhang B, Bild B.1 betragt der bei
= 15 I/(s-ha) der Behandlungsanlage zugefiihrte Anteil des Jahresregenwasserabflusses ca. 90%.

In dem von FRANKISCHE fir SediPipe entwickelten Nachweisverfahren (Verweilzeitverfahren) fur Sonderformen gem. Abs. 6.1.3.4 werden die
einzelnen Teilstrome mit Hilfe einer langjahrigen Regenreihe exakt modelitechnisch nachgebildet, wie in Abs. 5.2.3.2 beschrieben: »im
Nachweisverfahren sind die Teilstrome und die Wirksamkeit der Behandlungsanlage modelltechnisch nachzubilden (siehe 8.3.1).”

Deshalb ist der von FRANKISCHE angegebene bzw. ausgegebene Wirkungsgrad ng. fur die SediPipe Anlage mit Beckenlberlauf BU (Bypass)
nicht der alleinige Wirkungsgrad n der Anlage, sondern entspricht vielmehr dem Anteil der aus dem Einzugsgebiet der Sedimentationsanlage
zuflieRenden Stofffracht, der nicht in das Gewdsser gelangt (GL. 29; DWA-A 102-2). Somit ist auch der Anteil des Stoffstroms, der tber den
Beckeniberlauf BU (Bypass) ungeklart dem nachfolgenden Gewasser zufliet, in der Gesamtbilanzierung des Nachweisverfahrens schon

berlcksichtigt. .
Abschnitt 8.3.1.1 verweist ausdricklich darauf, dass durch die Anwendung eines Nachweisverfahrens mittels Langzeitsimulation die Phanomene
. des Stoffriickhalts zutreffender beschrieben werden kénnen. Dies ist im fiir SediPipe spezifischen Verweilzeitverfahren berticksichtigt.
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“Uberflutungsnachweis mit Gleichung 20
aus DIN 1986-100, Ausgabe Dezember 2016

Projekt / Bauteil: Verbrauchermarkte Schirgiswalde

Regeneinzugsfléche: 43552 Blatt-Nr.: 1
Sachbearbeiter: Herrmann Datum: 04.10.2023
Abflusswirksame Dachflichen A.Cs m* 2.837,00
Abflusswirksame Aussenflichen A.Cs m* 7.934,00
Befestigte Grundstiicksflache A ges m* 10.771,00
MaRgebende Regendauer D Minuten 10
Berechnungsregenspende r o2 1/(s-ha) 173,3
Uberflutungsregenspende r 0.30) 1/ (s - ha) 348,3
Zuriickzuhaltende Regenwassermenge VRiick m® 113,10

Notizen / Bemerkungen







